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Aufnahme von Bedienpanels 
oder Hutschienengeräten

  Türeinbausystem in 19“-Technik

  Klarsichtfenster IP54

  Schließung 3524E

  Beliebig verstellbare Einbautiefe

  Einfache Montage

i
Einzigartiges Lochplatten- 
und Winkelsystem für nahezu 
beliebige Einbautiefen.

Für ihre individuelle 
Anwendung
Wir fertigen ab Stückzahl eins!

Baugruppenträger 19“ für K&P DDC-Komponenten 

Varianten:

 KPT4084S 84 TE, 3 HE mit Sichthaube IP54
  450 x 150 mm (Blechausschnitt)

 KPT4050S  50 TE, 3 HE mit Sichthaube IP54
  277 x 150 mm (Blechausschnitt)

 KPT7050S  2 x 50 TE, 6 HE
  277 x 279 mm (Blechausschnitt)

 KPT4084  84 TE, 3 HE
  450 x 150 mm (Blechausschnitt)

 KPT4050  50 TE, 3 HE
  277 x 150 mm (Blechausschnitt)

 KPT7050  2 x 50 TE, 6 HE 
  277 x 279 mm (Blechausschnitt)

IBGT-Set Art.-Nr. 00001071

Baugruppenträger 19“ inkl. Hutschiene für beliebige Einbautiefe 
Abdeckung mit Ausschnitt gemäß Kundenwunsch

IBGT – Hutschiene tiefenverstellbar

Varianten: 

 IBGT4084S 84 TE, 3 HE mit Sichthaube IP54
  450 x 150 mm (Blechausschnitt)

 IBGT4050S  50 TE, 3 HE mit Sichthaube IP54
  277 x 150 mm (Blechausschnitt)

 IBGT7050S  2 x 50 TE, 6 HE mit Sichthaube IP54
  277 x 279 mm (Blechausschnitt)

 IBGT4084  84 TE, 3 HE
  450 x 150 mm (Blechausschnitt)

 IBGT4050  50 TE, 3 HE
  277 x 150 mm (Blechausschnitt)

 IBGT7050  2 x 50 TE, 6 HE
  277 x 279 mm (Blechausschnitt)

IBGTfl ex – Hutschiene tiefenverstellbar, 
Neigung fl exibel (zur erleichterten Verdrahtung)

Varianten: 

 IBGTfl ex4084S 84 TE, 3 HE mit Sichthaube IP54 
  450 x 150 mm (Blechausschnitt)

 IBGTfl ex4050S 50 TE, 3 HE mit Sichthaube IP54 
  277 x 150 mm (Blechausschnitt)

 IBGTfl ex7050S 2 x 50 TE, 6 HE mit Sichthaube IP54 
  277 x 279 mm (Blechausschnitt)

 IBGTfl ex4084 84 TE, 3 HE
  450 x 150 mm (Blechausschnitt)

 IBGTfl ex4050 50 TE, 3 HE
  277 x 150 mm (Blechausschnitt)

 IBGTfl ex7050 2 x 50 TE, 6 HE
  277 x 279 mm (Blechausschnitt)

KPT-Set Art.-Nr. 00001768

IBGT-Set
Baugruppenträger



IBGT-Set
Aufnahme von Bedienpanels 
oder Hutschienengeräten

 Einbautiefe variabel einstellbar

 Klarsichtfenster IP54, abschließbar 
 (Schließung standardmäßig 3524E)

 Inkl. Abdeckung mit Ausschnitt 
 gemäß Kundenwunsch

 Individuelle Beschriftung via Resopal 
 oder belasern der Abdeckung

 Hutschienen können in unterschiedlicher 
 Tiefe montiert werden 

 Durch Entfernung des Mittelstegs steht 
 eine noch größere Einbaufl äche 
 (für u.a. Panels) zur Verfügung

 Gewindeschienen M2,5 (Standard),
 M3 (optional)

 Kombination aus Panel, Regler sowie 
 19“-Modulen im gleichen Träger möglich

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne:                      
Tel.: +499867/9790-0 | info@romutec.de 

INFORMATION

IBGTfl ex-Set
Das IBGTfl ex-Set bietet zudem
die Möglichkeit, die Hutschiene 
fl exibel nach hinten zu neigen. 
Dies ermöglicht eine vereinfachte 
Verdrahtung.

Nach erfolgter Verdrahtung 
können die Einbaugeräte
in der endgültigen Position 
arretiert werden.

KPT-Set
Baugruppenträger 
für Kieback & Peter DDC-Komponenten

Baugruppenträger inkl. Sichthaube IP54 
für Kieback & Peter DDC-Komponenten 
(u.a. DDC4xxx-Serie).

Einfachste Fixierung sowie Verdrahtung 
der Klemmenblöcke durch rückseitiges Querprofi l.
Eine Kombination aus DDC-Komponenten und 
19“-Geräten ist ebenso möglich!

KPT-Set

für Kieback & Peter DDC-Komponenten

der Klemmenblöcke durch rückseitiges Querprofi l.

IBGT7050S

IBGT4050S

IBGT4084S

Hutschiene
in der Tiefe variabel einstellbar

KPT7050S

KPT4050S


