
Über die RDC-Geräteserie können digitale und 
analoge Signale an den verschiedensten Stellen 
im Gebäude aufgenommen und weiterverarbeitet 
werden. Die Überwachung und Steuerung der 
Ein- bzw. Ausgänge wird im Automatikbetrieb 
über die RS 485-Schnittstelle realisiert. Hier 
stehen verschiedene Protokolle zur Verfügung, 
um DDC-Systeme anzubinden.

Statusmeldungen der Ein- bzw. Ausgänge durch 
Leuchtdioden, Schalter und Potentiometer zur 
Übersteuerung der Ausgänge, und Taster zur 
Parametrierung der möglichen Funktionen.

Funktion der Bedienelemente auch ohne 
DDC-System möglich.

Erfüllt die Anforderungen der lokalen Vorrang-
bedieneinrichtungen nach DIN ISO 16484 und 
VDI 3814!

Bedienelemente können in die Schaltschrank-
türe montiert werden. Das Datenmodul verbleibt 
auf der Hutschiene. 

 Übersichtliche Anordnung und Darstellung  
 des Anlagenzustandes

 Notbedienung bzw. Handeingriff 
 jederzeit möglich

 Optimierung der Schaltschrankgröße,
 da nur geringer Platzbedarf auf der
 Montageplatte

 Automatische Erkennung der auf dem Bus 
 gefahrenen Baudrate (Autobauding)

 Anschluss direkt an BACnet MS/TP 
 Netzwerk

 Aufschaltung erfolgt über RS485 Schnitt-
 stelle (nach EIA485)

 Galvanisch getrennte RS485-
 Schnittstelle (optional)

 Keine hohen Investitionskosten für 
 Programmierung von Schnittstellen, 
 keine Gateways nötig

 Digitale potentialfreie Eingänge 
 (optisch getrennt)

 Digitale Relais

 LED Farben frei eingestellt wählbar
 rot, grün oder orange

 Leichte Erweiterung der Anlage
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Systemkomponenten
für die Gebäudeautomation

Einsatz als dezentrale oder zentrale I/O-Module 
zur Erweiterung von DDC-Systemen mit offener 
BUS-Schnittstelle 

  BACnet MS/TP



RDC Serie 800
Lokale Vorrangbedien- und Anzeigeeinrichtung (LVB) 
für physikalische und virtuelle Datenpunkte im BACnet 
MS /TP Netzwerk. Für Rauchschalter (RM) und Brand-
schutzklappen (BSK) und sonstige virtuelle Datenpunkte 
die im gleichen BACnet MS / TP BUS Segment erreichbar 
sind. Ergänzung der Geräte RDC Serie 700 zur Aufnahme 
von Daten im MS/TP Netzwerk. Es besteht die Möglichkeit 
über BACnet Objekte Geräte zu Steuern und zu Über-
wachen (z.B. Umwälzpumpen, Volumenstromregler, 
Frequenzumformer).

RDC Serie 700
Die Module der RDC700-Serie dienen zur Anzeige von 
Betriebszuständen bzw. Klappenstellungen und zur 
Anforderung von Selbsttestroutinen über mehrfarbige 
LED´s und Taster. Die Bedienung der Datenpunkte erfolgt 
über I/O- Module verschiedener Hersteller. Als Kommuni-
kationsmedium wird das BACnet MS / TP Protokoll im 
RS485 Netzwerk verwendet. Die Module können im 
BACnet-Netzwerk mit anderen Geräten zur Erstellung 
von kostengünstigen, interoperablen Kontrollsystemen 
für Gebäude und Industrieanwendungen genutzt werden.

Merkmale
 Anzeige des Klappenstatus

 Anzeige von Stör- und Warnmeldungen

 Anforderung von Selbsttestfunktion über Taster

 Montage in 19“-Einbaurahmen, 3 HE

 Einfache Installation durch ein steckbares Bussystem

 Beschriftung individuell möglich

 LED-Farbe parametrierbar über Software

 BACnet Objekte nach ANSI / ASHRAE Standard 135-2012

 Versorgungsspannung 24 V AC / DC

 Autarkes System, Funktion auch ohne BACnet B-BC Controller

 LVB nach DIN 16484

 8 Digitale Eingänge 24 V AC / DC, 
 galvanisch getrennt

 4 oder 6 Relaisausgänge 230 V AC max. 5 A, 
 2 x Arbeitskontakt, 2 x Wechsler

 Vollständig integrierte Handbedienebene 
 (Auto – Aus – Ein) 

 4 Analog Eingänge für div. passive Fühler 
 z.B. Pt1000, Ni1000 und Spannung 0-10 V

 4 Analog Ausgänge 0-10 V max. 10 mA

 Vollständige Inbetriebnahme aller Feldgeräte 
 bereits ohne Busverkehr und DDC-System

 Komfortable Signalisierung von Ein- und 
 Ausgängen, Busverkehr und Status über LEDs

Datensammler für Feldmontage:
Das Feldbusmodul besitzt physikalische 
Datenpunkte. 

8 Digital Eingänge

• Eingänge 24 V AC / DC – potenzialfrei.

• Der Status der Eingänge wird über je 
 eine LED angezeigt.

3 Digitalausgänge

• Ausgänge als Relaiskontakte – 230 V AC / 5 A 
 Schaltleistung als Wechselkontakt.

• Der Status der Ausgänge wird über eine LED 
  angezeigt. 

• Es gibt 3 Taster, um das jeweilige Relais zu 
 aktivieren.

• Mehrere Status LED´s zur Diagnose.  

Gehäuse: 
Aufputz Gehäuse mit den Abmessungen ca. 
180 x 130 x 60 mm oder 255 x 180 x 63 mm
Gehäuse ist optional mit Klarsichtdeckel 
ausgestattet, um die Statusmeldungen bei 
geschlossenem Deckel zu sehen. 

Elektronikplatine:
• Spannungsversorgung Baugruppe – 24 V AC / DC 
 (optional 230 V) 

• Leistung max. 10 W

• Klemmen steckbar

• Separate Klemmen für die jeweiligen Funktionen

• Statusmeldungen und Auswertungen je Eingang  
 durch farblich abgestimmte LED´s  

Software Funktionen: 

Die Zuordnung zu den Datenpunkten erfolgt über 
BACnet Objekte und Property.

Im Gerät kann über die Objekte folgende 
Überwachungsfunktion realisiert werden:

• Überwachung und Anzeige Klappenstellung

• Überwachung der Klappenlaufzeit durch Auswertung 
 der Endlagenschalter min. / max. / Grenzwert

• Parametrierbar Soll-Zeitvorgabe (0 – 999 sec.)

• Auswertung bei gefallener Klappe, ob diese über 
 Schmelzlot oder Rauchmelder ausgelöst wurde

• Testlauf und Reset des Rauchmelders über einen 
 zentralen Taster

• Gruppenschaltungen für alle Datenpunkte AUF / ZU / Test

• Broadcast Meldung FEUER dann alle Klappen ZU 

• Objekt (DI) für Brandmeldeanlage ALARM = Alle Klappen 
 ZU-Befehl 

Verbindung zum Anzeige-Modul RDC712 und 741:

Um die BUS-Auslastung gering zu halten, erfolgt 
die Kommunikation über COV (Change Of Value).
Bit-String Objekt für Rauchschalter und Klappe.

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne:
Tel.: +499867/9790-0 | info@romutec.de 

INFORMATION

RDC Serie 800
Lokale Vorrangbedien- und Anzeigeeinrichtung (LVB) 
für physikalische und virtuelle Datenpunkte im BACnet 
MS /TP Netzwerk. Für Rauchschalter (RM) und Brand-
schutzklappen (BSK) und sonstige virtuelle Datenpunkte 
die im gleichen BACnet MS / TP BUS Segment erreichbar 
sind. Ergänzung der Geräte RDC Serie 700 zur Aufnahme 
von Daten im MS/TP Netzwerk. Es besteht die Möglichkeit 
über BACnet Objekte Geräte zu Steuern und zu Über-
wachen (z.B. Umwälzpumpen, Volumenstromregler, 
Frequenzumformer).

RDC Serie 800
Lokale Vorrangbedien- und Anzeigeeinrichtung (LVB) 
für physikalische und virtuelle Datenpunkte im BACnet 
MS /TP Netzwerk. Für Rauchschalter (RM) und Brand-
schutzklappen (BSK) und sonstige virtuelle Datenpunkte 
die im gleichen BACnet MS / TP BUS Segment erreichbar 
sind. Ergänzung der Geräte RDC Serie 700 zur Aufnahme 
von Daten im MS/TP Netzwerk. Es besteht die Möglichkeit 
über BACnet Objekte Geräte zu Steuern und zu Über-
wachen (z.B. Umwälzpumpen, Volumenstromregler, 
Frequenzumformer).

RDC Serie 600

 für jeden digitalen Eingang einzeln parametrierbare 
 Funktionen z.B. invertiert, Ruhe oder Arbeitsstrom

 Analog Eingänge geeignet für die Überwachung mit 
 diversen Fühlern z.B. PT / NI 1000 zur Widerstands-
 messung und aktive Signale 0-10 V je nach Type

 Überwachung der Sensorleitungen auf Kurzschluss 
 und Drahtbruch signalisiert durch mehrfarbige LED´s

 Farbe der Status-LED´s für die Eingänge sind über 
 BACnet konfi gurierbar rot / grün / gelb

 alle konfi gurierbaren Parameter sind nullspannungs-
 sicher im EEPROM hinterlegt

 Sämtliche Einstellungen können über das BACnet-
 Objekte parametriert werden

Feldbusmodule zur Steuerung von Datenpunkten über RS485 Protokoll BACnet MS / TP.


