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Konventionelle Lokale Vorrangbedienebene
01.01.000 
Hinweistext/Vorbemerkung 

Hand- und Notbedienebene gemäß DIN EN ISO 16484.
Die Automationsstationen sind mit einer Handbedienebene auszustatten.

Hierdurch können Antriebe (z.B. Pumpen, Ventilatoren, Klappen, Ventile usw.) in allen Betriebsstufen (Digital oder Analog) jederzeit in Betrieb genommen werden. In Stellung Automatik wird der Antrieb über die Automationsstation angesteuert. In den anderen Stellungen wird der Antrieb von Hand geschaltet. Hier können alle Antriebe in ihren Funktionen aktiviert und gefahren werden. Der Notbetrieb ohne Automationsstation muss gewährleistet sein. Zur Überwachung der Handebene ist eine Rückmeldung der Handschalter vorzusehen. Betriebs- und Störmeldungen werden mittels LED's angezeigt. Analogausgänge werden nach Intensität (hell-dunkel) zur Anzeige gebracht.

Je Unterstation (ISP) ist eine Sammelstörmeldung, ein Taster zur Störungsquittierung und Lampenprüfung vorzusehen. Um jederzeit einen Austausch bzw. Erweiterung zu ermöglichen, müssen alle Anschlüsse und Klemmen steckbar ausgeführt werden. Die Module sind mit 19"-Trägerrahmen in die Türen der Automationsstationen einzubauen. Das Öffnen der Schaltschranktür zur Bedienung der LVB ist nicht zulässig. Durch eine Klarsichtabdeckung die abschließbar ist, soll ein unbefugtes Bedienen verhindert bzw. Schutzart IP54 sichergestellt werden. 

Die Montage und Verdrahtung der einzelnen Module ist mit einzukalkulieren. Beschriftung der Module erfolgt in Gravurtechnik und ist in Resopal Silber/schwarz auszuführen. Die Beschriftung wird fixiert durch eine feste Klebeverbindung und muss austauschbar sein.
01.01.001 
Leerplatzabdeckung 

Leerplatzabdeckung zum Auffüllen von

nicht benötigten Plätzen im Trägerrahmen.

Es wird pro Abdeckung eine Moduleinheit

von 8 TE und 3 HE abgedeckt
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:

RLA8000
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

01.01.002 
System-Sammelstörmodul 

Zentralkarte zur Signalisierung einer Sammelstörung, die über einen potenzialfreien Wechselkontakt weitergeleitet werden kann.

Taster für: Störung Quittieren, Hupe Quittieren, Lampentest über Systembus.

2x Statusmeldungen frei wählbar über Jumper.

Ausgangskontakte zur Ansteuerung von externen Signalgebern und Funktionen. Umgehäuse, Montage im 19"-Träger.

Zur Verarbeitung von bis zu 300 Meldungen.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:

RSM3003
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
01.01.003 
Störmeldemodul mit 5 LED Anzeigen
bestehend aus 5 Betriebs- oder Stör-Leuchtdioden rot/grün/gelb

Ruhestrom/Arbeitsstrom, Betriebsart programmierbar über steckbare Jumper

Gruppenausgang
Busanbindung an Sammelstörmeldemodul steckbar

Sammelstörung, Lampentest über BUS-SYSTEM
Montage im 19"-Träger.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:

RLL5200
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

01.01.004 
Störmeldemodul mit 10 LED Anzeigen
bestehend aus 10 Betriebs- oder Stör-Leuchtdioden rot/grün/gelb

Ruhestrom/Arbeitsstrom, Betriebsart programmierbar über steckbare Jumper

2 Gruppenausgänge 1-5 und 6-10

Busanbindung an Sammelstörmeldemodul steckbar

Sammelstörung, Lampentest über BUS-SYSTEM
Montage im 19"-Träger.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:

RLL5252
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
01.01.005 
Schalter/Lampenmodul mit 6 LED Anzeigen und 2x 4-stufige Schalter
bestehend aus 6 Betriebs- oder Stör-Leuchtdioden rot/grün/gelb und 2x 4-stufige Schalter
Ruhestrom/Arbeitsstrom, Betriebsart programmierbar über steckbare Jumper

Busanbindung an Sammelstörmeldemodul steckbar

Sammelstörung, Lampentest über BUS-SYSTEM
Montage im 19"-Träger.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:

RSL3434
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
01.01.006 
Schaltermodul mit 4x 4-stufige Schalter 50V
bestehend aus 4x Schalter mit jeweils 4-Stufen. 

Max. Schaltleistung: 50V/200mA
Busanbindung an Sammelstörmeldemodul steckbar

Sammelstörung, Lampentest über BUS-SYSTEM
Montage im 19"-Träger.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:

RDS3334
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
01.01.007 
Schaltermodul mit 2x 4-stufige Schalter 230V
bestehend aus 2x Schalter mit jeweils 4-Stufen.
Busanbindung an Sammelstörmeldemodul steckbar

Sammelstörung, Lampentest über BUS-SYSTEM
Montage im 19"-Träger.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:

RSL0404
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
01.01.008 
Bedienmodul zur Ansteuerung von vier 1-stufigen Antrieben
Hand-/Notbedienebene zur Ansteuerung von vier 1-stufigen Antrieben in 19"-Modultechnik zur Übersteuerung von Digitalausgängen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff bestehend aus:

4 Drehschalter Auto-Aus-Hand

4 Betriebsmeldungen LED grün

4 Störmeldungen LED rot

4 Koppelrelais max. 250V/60W/150VA/1,25A

Schalterstellungsrückmeldung Auto oder Hand zur Weiterverarbeitung im DDC-System. Busanbindung an Sammelmeldemodul steckbar.

Störmeldesystem, Lampentestschaltung, Beschriftung frei wählbar.
Fabrikat: romutec
Typ:RPK2020
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

01.01.009 
Bedienmodul zur Ansteuerung von 2-stufigen Antrieben 

Hand-/Notbedienebene zur Ansteuerung von 2-stufigen Antrieben in 19"-Modultechnik zur Übersteuerung von Digitalausgängen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff bestehend aus:

2 Drehschalter Auto-Aus-Hand1-Hand2

4 Betriebsmeldungen LED grün

2 Störmeldungen LED rot

4 Koppelrelais max. 250V/60W/150VA/1,25A

Schalterstellungsrückmeldung Auto oder Hand zur Weiterverarbeitung im DDC-System. Busanbindung an Sammelmeldemodul steckbar.

Störmeldesystem, Lampentestschaltung, Beschriftung frei wählbar
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:RLK1010
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

01.01.010 
Bedienmodul zur Ansteuerung von Analogausgängen
Hand-/Notbedienebene für Analogausgänge in 19"-Modultechnik

Analoggebermodul für die Übersteuerung von vier Analogsignalen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff.

Drehschalter Auto-Zu-Auf-Poti mit Schalterstellungsrückmeldung Auto oder Hand. In der Schaltstellung Poti kann durch das eingebaute Potentiometer der Ausgang stufenlos zwischen 0-10 Volt eingestellt werden.

Trendanzeige durch LED je Kanal als Hell-/Dunkelschaltung.

Programmierung der Ausgänge je Kanal über Jumper als 0-10V, 10-0V, 2-10V und 10-2V.

Montage im 19"-Einbaurahmen.

Spannungsversorgung: 24V AC/DC

Ausgänge: Notstellfunktion 0-10V, 10-0V, 2-10V und 10-2V, max. je 10mA

Beschriftung frei wählbar.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RAG5040
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
01.01.011 
Bedienmodul zur Ansteuerung von Analogausgängen mit Balkenanzeige
Hand-/Notbedienebene für Analogausgänge in 19"-Modultechnik

Analoggebermodul für die Übersteuerung von zwei Analogsignalen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff.

Drehschalter Auto-Zu-Auf-Poti mit Schalterstellungsrückmeldung Auto oder Hand. In der Schaltstellung Poti kann durch das eingebaute Potentiometer der Ausgang stufenlos zwischen 0-10 Volt eingestellt werden.

Trendanzeige durch Balkenanzeige je Kanal.

Programmierung der Ausgänge je Kanal über Jumper als 0-10V, 10-0V, 2-10V und 10-2V.

Montage im 19"-Einbaurahmen.

Spannungsversorgung: 24V AC/DC

Ausgänge: Notstellfunktion 0-10V, 10-0V, 2-10V und 10-2V, max. je 10mA

Beschriftung frei wählbar.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RAG5025
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

01.01.012 
Bedienmodul zur Ansteuerung von vier 2-Punkt Antrieben 
Hand-/Notbedienebene zur Ansteuerung von vier 2-Punkt-Antrieben in 19"-Modultechnik zur Übersteuerung von Digitalausgängen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff bestehend aus:

4 Drehschalter Auto-Zu-Auf

8 Betriebsmeldungen LED grün

4 Koppelrelais max. 250V/60W/150VA/1,25A

Schalterstellungsrückmeldung Auto oder Hand zur Weiterverarbeitung im DDC-System. Busanbindung an Sammelmeldemodul steckbar.

Störmeldesystem, Lampentestschaltung, Beschriftung frei wählbar.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RKK2020
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

01.01.013 
Bedienmodul für Hoch- und Rückschaltverzögerung für 2-stufige Antriebe 

Hoch- und Rückschaltzeiten können frei (0-30 Sek.) eingestellt werden. 
2x Poti für Zeiteinstellungen

Beschriftung frei wählbar.
Montage in 19"-Träger
Spannungsversorgung 24VAC/DC
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
HRV2402
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

Lokale Vorrangbedienebene Bus-tec System
02.02.000 
Hinweistext/Vorbemerkung 

Handbedienebene mit Notfunktion

Die Automationsstationen sind mit einer Handbedienebene auszustatten. Hierdurch können Antriebe (z.B. Pumpen, Ventilatoren, Klappen, Ventile usw.) in allen Betriebsstufen (Digital oder Analog) jederzeit in Betrieb genommen werden. In Stellung Automatik wird der Antrieb über die Automationsstation angesteuert. In den anderen Stellungen wird der Antrieb von Hand geschaltet. Hier können alle Antriebe in ihren Funktionen aktiviert und gefahren werden. Der  Notbetrieb ohne Automationsstation muss gewährleistet sein. Zur Überwachung der Handebene ist eine Rückmeldung der Handschalter vorzusehen. Betriebs- und Störmeldungen werden mittels LED´s angezeigt. Analogausgänge werden nach Intensität (hell-dunkel) zur Anzeige gebracht. Je Unterstation (ISP) ist eine Sammelstörmeldung, ein Taster zur Störungsquittierung und Lampenprüfung vorzusehen. Die Anbindung der Handebene an die DDC Unterstation erfolgt über ein Bus System, das alle relevanten Informationen für eine Softwareübergabe bereitstellt. Um jederzeit einen Austausch bzw. Erweiterung zu ermöglichen, müssen alle Anschlüsse und Klemmen steckbar ausgeführt werden. Die Module sind mit 19“-Trägerrahmen in die Türen der Automationsstationen einzubauen. Das Öffnen der Schaltschranktür zur Bedienung der LVB ist nicht zulässig
Durch eine entspiegelte Glasabdeckung die abschließbar ist, soll ein unbefugtes Bedienen verhindert bzw. Schutzart IP54 sichergestellt werden. 

Die Montage und Verdrahtung der einzelnen Module ist mit einzukalkulieren. Beschriftung der Module erfolgt in Gravurtechnik und ist in Resopal Silber/schwarz auszuführen. Die Beschriftung wird fixiert durch eine feste Klebeverbindung und muss ohne Demontage der Geräte austauschbar sein
02.02.001 
Zentralmodul
Modbus Zentralkarte zur Signalisierung einer Sammelstörung, die über einen potenzialfreien Wechselkontakt weitergeleitet werden kann.

Taster für Funktionen: Störung Quittieren, Hupe Quittieren, Lampentest über Systembus. 2 Statusmeldungen BUS-SYSTEM.

Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240) für Notbetrieb. Zur Verarbeitung von bis zu max. 9 Submodulen.

Störmeldesystem und Handebene muß auch ohne Modbus Kommunikation ohne Einschränkung funktionieren.

- 19"-Montage

- MOD BUS RTU Protokoll 

- RS232/485

- Max. für 9 Submodule
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
BZK1000MOD
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
02.02.002 
Bedienmodul zur Ansteuerung von vier 1-stufigen Antrieben
4-Kanal digitale Handebene mit Notfunktion für 1-stufige oder Auf/Zu Antriebe mit Statusmeldungen als Digitaleingänge zur Weitermeldung über das BUS-System an die DDC. Farbe der LED's (rot/grün), 
19"-Montage.

4 x 230VAC/5A Wechselkontakt
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
BDH1401
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
02.02.003 
Bedienmodul zur Ansteuerung von zwei 2-stufigen Antrieben
2-Kanal digitale Handebene mit Notfunktion für 2 x 2-stufige oder 2 x 3-Punkt Antriebe mit Statusmeldungen als Digitaleingänge zur Weitermeldung über das BUS-System an die DDC. Farbe der LED's (rot/grün), 19"-Montage.

4 x 230VAC/5A Wechselkontakt.

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
BDH2201
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
02.02.004 
Bedienmodul zur Ansteuerung vier Analogausgängen
4-Kanal Analoghandebene mit Notfunktion für 0-10 V Antriebe mit Statusanzeige LED je Kanal, als Analogausgänge und aktive Analogeingänge  zur Weitermeldung über das BUS-System an die DDC. Übersteuerungsausgang 10V, 19"-Montage.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
BAH4001
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

02.02.005 
10 Kanal Digitalausgangskarte mit LED-Anzeige 

Die BUS-Lampenmeldekarte dient zur Signalisierung von 10 digitalen Meldungen, die über das Zentralmodul gemeldet werden.

Programmierbar sind Farbe der LED´s (rot/grün/gelb), BUS-System steckbar über Systemsteckverbindung, 19"-Montage.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
BLM1000
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

02.02.006 
10 Kanal Digitaleingangskarte mit LED-Anzeige 

Die BUS-Lampenmeldekarte dient zur Signalisierung von 10 digitalen Eingangsmeldungen, Ruhestrom/Arbeitsstrom. Farbe der LED´s (rot/grün/gelb) sind programmierbar und werden über die Zentralkarte an die DDC weiter gemeldet. BUS-System steckbar über Systemsteckverbindung, 19"-Montage.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
BLM1001
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP .............. 
02.02.007 
Leerplatzabdeckung 

Leerplatzabdeckung zum Auffüllen von

nicht benötigten Plätzen im Trägerrahmen.

Es wird pro Abdeckung eine Moduleinheit

von 8 TE und 3 HE abgedeckt.
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RLA8000
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP .............. 
Feldbusmodule BACnet & Modbus
03.03.001 
BACnet E/A Feldbusmodul 4UE/4AA/8DE/4DA
Remote E/A Modul mit BACnet MS/TP Schnittstelle (Master oder Slave)
Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Physikalische Datenpunkte:

- 4 Universelle Eingänge als Analog (aktiv/passiv)

  oder Digital-Eingänge konfigurierbar

- 4 Analogausgänge 0-10V (10bit Auflösung)

- 8 Digitaleingänge (galvanisch getrennt)24V DC

- 4 Digitalausgänge als Relais (Kontakt 230V AC/5A)

- Lokale Vorrangbedienebene für jeden Datenpunkt

- Statusanzeige für jeden Datenpunkt

- Eingänge mit Status LED in rot/grün/gelb einstellbar  

- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC, 4 VA Spannungsversorgung

- Schnittstelle als 6-polig steckbarer

  RS485-Anschluß für MS/TP-Bus

- alle Klemmen Federkraftklemme, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (bxhxt)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC621
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.002 
BACnet E/A Feldbusmodul 4UE/8DE/6DA
Remote E/A Modul mit BACnet MS/TP Schnittstelle (Master oder Slave)
Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Physikalische Datenpunkte:

- 4 Universelle Eingänge als Analog (aktiv/passiv)

  oder Digital-Eingänge konfigurierbar

- 8 Digitaleingänge (galvanisch getrennt)24V DC

- 6 Digitalausgänge als Relais (Kontakt 230V AC/5A)

- Lokale Vorrangbedienebene für jeden Datenpunkt

- Statusanzeige für jeden Datenpunkt

- Eingänge mit Status LED in rot/grün/gelb einstellbar  

- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC, 4 VA Spannungsversorgung

- Schnittstelle als 6-polig steckbarer

  RS485-Anschluß für MS/TP-Bus

- alle Klemmen Federkraftklemme, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (bxhxt)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC601
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
03.03.003 
BACnet E/A Feldbusmodul 4UE/4AA/8DE/4DA mit 19“ Handbedienebene
Remote E/A Modul mit BACnet MS/TP Schnittstelle (Master oder Slave)
Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Physikalische Datenpunkte:

- 4 Universelle Eingänge als Analog (aktiv/passiv)

  oder Digital-Eingänge konfigurierbar
- 4 Analogausgänge 0-10V (10bit Auflösung)

- 8 Digitaleingänge (galvanisch getrennt)24V DC

- 4 Digitalausgänge als Relais (Kontakt 230V AC/5A)

- Statusanzeige für jeden Datenpunkt

- Eingänge mit Status LED in rot/grün/gelb einstellbar  

- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC, 4 VA Spannungsversorgung

- Schnittstelle als 6-polig steckbarer

  RS485-Anschluß für MS/TP-Bus

- alle Klemmen Federkraftklemme, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (bxhxt)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform
Lokale Vorrangbedienebene für 19“ Fronteinbau:
- Drehschalter für Digitalausgänge (Auto-Aus-Hand) mit Status LED
- Drehschalter (Auto-Aus-Hand) und Potentiometer 0-100% für Analogausgänge mit Status LED mehrfarbig
- Digitaleingänge mit Status LED in rot/grün/gelb einstellbar  

-Analogeingänge mit Status LED in rot 

- Abmessungen 3 HE, 24 TE  129x122mm 

- Beschriftung frei wählbar, Resopal graviert

- Verbindungskabel RJ45-3m lang 

- Anschluss über RJ45-Stecker, oder Klemmen

- Lampenprüfung über Taster      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC621RF
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
03.03.004 
BACnet E/A Feldbusmodul 4UE/8DE/6DA mit 19“ Handbedienebene
Remote E/A Modul mit BACnet MS/TP Schnittstelle (Master oder Slave)
Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Physikalische Datenpunkte:

- 4 Universelle Eingänge als Analog (aktiv/passiv)

  oder Digital-Eingänge konfigurierbar
- 8 Digitaleingänge (galvanisch getrennt)24V DC

- 6 Digitalausgänge als Relais (Kontakt 230V AC/5A)

- Statusanzeige für jeden Datenpunkt

- Eingänge mit Status LED in rot/grün/gelb einstellbar  

- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC, 4 VA Spannungsversorgung

- Schnittstelle als 6-polig steckbarer

  RS485-Anschluß für MS/TP-Bus

- alle Klemmen Federkraftklemme, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (bxhxt)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform
Lokale Vorrangbedienebene für 19“ Fronteinbau:
- Drehschalter für Digitalausgänge (Auto-Aus-Hand) mit Status LED
- Digitaleingänge mit Status LED in rot/grün/gelb einstellbar  

-Analogeingänge mit Status LED in rot 

- Abmessungen 3 HE, 24 TE  129x122mm 

- Beschriftung frei wählbar, Resopal graviert

- Verbindungskabel RJ45-3m lang 

- Anschluss über RJ45-Stecker, oder Klemmen

- Lampenprüfung über Taster      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC601RF
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.005 
BACnet E/A Feldbusmodul 16UE
Remote E/A Modul mit BACnet MS/TP Schnittstelle (Master oder Slave)

Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Physikalische Datenpunkte:

- 16 Universelle Eingänge als Analog (aktiv/passiv)

  oder Digital-Eingänge konfigurierbar
- Eingänge mit Status LED in rot/grün/gelb einstellbar

- 24V AC/DC, 4 VA Spannungsversorgung

- Schnittstelle als 6-polig steckbarer

  RS485-Anschluß für MS/TP-Bus

- alle Klemmen Federkraftklemme, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (bxhxt)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC631
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.006 
BACnet E/A Feldbusmodul 16UE (passiv)
Remote E/A Modul mit BACnet MS/TP Schnittstelle (Master oder Slave)

Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Physikalische Datenpunkte:

- 16 Universelle Eingänge als Analog (passiv)

  oder Digital-Eingänge konfigurierbar
- 24V AC/DC, 4 VA Spannungsversorgung

- Schnittstelle als 6-polig steckbarer

  RS485-Anschluß für MS/TP-Bus

- alle Klemmen Federkraftklemme, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (bxhxt)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC632
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.007 
BACnet E/A Feldbusmodul 20UE/8DE
Remote E/A Modul mit BACnet MS/TP Schnittstelle (Master oder Slave)

Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Physikalische Datenpunkte:

- 20 Universelle Eingänge als Analog (aktiv/passiv)

  oder Digitaleingänge konfigurierbar

- 8 Digitaleingänge (galvanisch getrennt)24V DC
- Statusanzeige für jeden Datenpunkt 

- Eingänge mit Status LED in rot/grün/gelb einstellbar

- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC, 4 VA Spannungsversorgung

- Schnittstelle als 6-polig steckbarer

  RS485-Anschluß für MS/TP-Bus

- alle Klemmen Federkraftklemme, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (bxhxt)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform       
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC633
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
03.03.008 
BACnet E/A Feldbusmodul 20UE/8DI mit 19“ Anzeigemodul
Remote E/A Modul mit BACnet MS/TP Schnittstelle (Master oder Slave)
Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Physikalische Datenpunkte:

- 20 Universelle Eingänge als Analog (aktiv/passiv)

  oder Digitaleingänge konfigurierbar

- 8 Digitaleingänge (galvanisch getrennt)24V DC
- Statusanzeige für jeden Datenpunkt 

- Eingänge mit Status LED in rot/grün/gelb einstellbar

- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC, 4 VA Spannungsversorgung

- Schnittstelle als 6-polig steckbarer

  RS485-Anschluß für MS/TP-Bus

- alle Klemmen Federkraftklemme, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (bxhxt)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform

Lokale Vorrangbedienebene für 19“ Fronteinbau:
- Digitaleingänge mit Status LED in rot/grün/gelb einstellbar  

-Analogeingänge mit Status LED in rot 

- Abmessungen 3 HE, 24 TE  129x122mm 

- Beschriftung frei wählbar, Resopal graviert

- Verbindungskabel RJ45-3m lang 

- Anschluss über RJ45-Stecker, oder Klemmen

- Lampenprüfung über Taster      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC633RF
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
03.03.009 
Modbus E/A Feldbusmodul 16DE
Remote E/A Modul mit Modbus RTU Schnittstelle und Statusanzeige
Physikalische Datenpunkte:

- 16 Digitaleingänge (galvanisch getrennt /Ruhe- oder Arbeitsstrom) 24V DC
- Statusanzeige für jeden Datenpunkt LED rot/grün/orange

- Status LED´s für Versorgung und Buskommunikation
- 2x LED´s für benutzerspezifische Ansteuerung (LED rot/grün/orange) 

- Spannungsversorgung 24V AC/DC, 4 VA
- Schnittstelle als RS485-Anschluß für Modbus RTU (Slave) mit EoL-Schalter und Autobauding

- mit dualem und automatischer Protokollumschaltung, Eventorientiertes Änderungsregister 

- alle Datenpunkt-Eigenschaften über Modbus Register verfügbar 

- alle Klemmen, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (BxHxT)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romod 16DI
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
03.03.010 
Modbus E/A Feldbusmodul 8DA
Remote E/A Modul mit Modbus RTU Schnittstelle und lokaler Handbedienebene mit Statusanzeige 
Physikalische Datenpunkte:

- 8 Digitalausgänge als MOSFET (potenzial +24VDC/max.500mA)
- Lokale Vorrangbedienebene für jeden Datenpunkt mit Überwachung
- Statusanzeige für jeden Datenpunkt LED rot/grün/orange

- Status LED´s für Versorgung und Buskommunikation
- 2x LED´s für benutzerspezifische Ansteuerung (LED rot/grün/orange) 

- Spannungsversorgung 24V AC/DC, 4 VA
- Schnittstelle als RS485-Anschluß für Modbus RTU (Slave) mit EoL-Schalter und Autobauding

- mit dualem und automatischer Protokollumschaltung, Eventorientiertes Änderungsregister 

- alle Datenpunkt-Eigenschaften über Modbus Register verfügbar 

- alle Klemmen, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (BxHxT)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romod 8DO
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
03.03.011 
Modbus E/A Feldbusmodul 8DA-R
Remote E/A Modul mit Modbus RTU Schnittstelle und lokaler Handbedienebene mit Statusanzeige
Physikalische Datenpunkte:

- 8 Digitalausgänge als Relais (Kontakt 230VAC/3A)

- Lokale Vorrangbedienebene für jeden Datenpunkt mit Überwachung
- Statusanzeige für jeden Datenpunkt LED rot/grün/orange

- Status LED´s für Versorgung und Buskommunikation
- 2x LED´s für benutzerspezifische Ansteuerung (LED rot/grün/orange) 

- Spannungsversorgung 24V AC/DC, 4 VA
- Schnittstelle als RS485-Anschluß für Modbus RTU (Slave) mit EoL-Schalter und Autobauding

- mit dualem und automatischer Protokollumschaltung, Eventorientiertes Änderungsregister 

- alle Datenpunkt-Eigenschaften über Modbus Register verfügbar 

- alle Klemmen, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (BxHxT)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romod 8DO-R
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
03.03.012 
Modbus E/A Feldbusmodul 4DA-R
Remote E/A Modul mit Modbus RTU Schnittstelle und lokaler Handbedienebene mit Statusanzeige
Physikalische Datenpunkte:

- 4 Digitalausgänge als Relais (Kontakt 230VAC/16A)

- Lokale Vorrangbedienebene für jeden Datenpunkt mit Überwachung
- Statusanzeige für jeden Datenpunkt LED rot/grün/orange

- Status LED´s für Versorgung und Buskommunikation
- 2x LED´s für benutzerspezifische Ansteuerung (LED rot/grün/orange) 

- Spannungsversorgung 24V AC/DC, 4 VA
- Schnittstelle als RS485-Anschluß für Modbus RTU (Slave) mit EoL-Schalter und Autobauding

- mit dualem und automatischer Protokollumschaltung, Eventorientiertes Änderungsregister 

- alle Datenpunkt-Eigenschaften über Modbus Register verfügbar 

- alle Klemmen, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (BxHxT)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romod 4DO-R
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
03.03.013 
Modbus E/A Feldbusmodul 8AE
Remote E/A Modul mit Modbus RTU Schnittstelle und Statusanzeige
Physikalische Datenpunkte:

- 8 analoge Universaleingänge (aktiv 0-10V/passiv div. Fühler, 10Bit)

- Lokale Vorrangbedienebene für jeden Datenpunkt mit Überwachung
- Statusanzeige für jeden Datenpunkt LED rot/grün/orange

- Status LED´s für Versorgung und Buskommunikation
- 2x LED´s für benutzerspezifische Ansteuerung (LED rot/grün/orange) 

- Spannungsversorgung 24V AC/DC, 4 VA
- Schnittstelle als RS485-Anschluß für Modbus RTU (Slave) mit EoL-Schalter und Autobauding

- mit dualem und automatischer Protokollumschaltung, Eventorientiertes Änderungsregister 

- alle Datenpunkt-Eigenschaften über Modbus Register verfügbar

- Eingänge konfigurierbar mit Überwachungsfunktion über Modbus  Register
- alle Klemmen, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (BxHxT)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romod 8AI
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.014 
Modbus E/A Feldbusmodul 8AA
Remote E/A Modul mit Modbus RTU Schnittstelle und lokaler Handbedienebene mit Statusanzeige
Physikalische Datenpunkte:

- 8 Analogausgänge 0-10V/120mA,10Bit

- Lokale Vorrangbedienebene für jeden Datenpunkt mit Überwachung
- Statusanzeige für jeden Datenpunkt LED rot/grün/orange

- Status LED´s für Versorgung und Buskommunikation
- 2x LED´s für benutzerspezifische Ansteuerung (LED rot/grün/orange) 

- Spannungsversorgung 24V AC/DC, 4 VA
- Schnittstelle als RS485-Anschluß für Modbus RTU (Slave) mit EoL-Schalter und Autobauding

- mit dualem und automatischer Protokollumschaltung, Eventorientiertes Änderungsregister 

- alle Datenpunkt-Eigenschaften über Modbus Register verfügbar

- Eingänge konfigurierbar mit Überwachungsfunktion über Modbus  Register
- alle Klemmen, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (BxHxT)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romod 8AO
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............
03.03.015 
Modbus E/A Feldbusmodul 4DE/4DA
Remote E/A Modul mit Modbus RTU Schnittstelle und lokaler Handbedienebene mit Statusanzeige
Physikalische Datenpunkte:

- 4 Digitaleingänge (galvanisch getrennt /Ruhe- oder Arbeitsstrom) 24V DC

- 4 Digitalausgänge als Relais (Kontakt 230VAC/3A)  
- Lokale Vorrangbedienebene für jeden Datenpunkt mit Überwachung
- Statusanzeige für jeden Datenpunkt LED rot/grün/orange

- Status LED´s für Versorgung und Buskommunikation
- 2x LED´s für benutzerspezifische Ansteuerung (LED rot/grün/orange) 

- Spannungsversorgung 24V AC/DC, 4 VA
- Schnittstelle als RS485-Anschluß für Modbus RTU (Slave) mit EoL-Schalter und Autobauding

- mit dualem und automatischer Protokollumschaltung, Eventorientiertes Änderungsregister 

- alle Datenpunkt-Eigenschaften über Modbus Register verfügbar 

- alle Klemmen, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (BxHxT)  

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romod 4DIO-R
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.016 
Modbus RTU/TCP Gateway
Für direkte Einbindung von Modbus RTU Geräten in ein Modbus TCP Netzwerk. Die Modbus TCP Seite arbeitet im Server-Modus, sodass die DDC oder SPS (Modbus-Master) die Modbus RTU Datenpunkte über eine Netzwerkverbindung direkt abrufen kann. 
- Spannungsversorgung 24V DC, max. 100mA
- 
Ethernet 10/100 MBit, RJ45 Anschluss, geschirmt

- RS485 Anschluß für Modbus RTU (Slave)
- RS485 Terminierung setzbar über Webserver

- Unterstützte Baudraten: 9600, 19200, 38400 & 57600 Baud

- Ethernet-Adresse: frei konfigurierbar mit DHCP Unterstützung

- Konfiguration über integriertem Webserver, keine separate Software erforderlich
- Unterstützte Modbus Funktionen für Lesen/Schreiben: FC01, FC02, FC03, FC04, FC05, FC06 und FC16
- alle Klemmen, steckbar 

- Kunststoffgehäuse zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (BxHxT)
- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 5-95 %rF, nicht kondensierend
- Schutzart: IP 40

- CE-Konform und RoHS-Konform      
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romutec Modbus RTU/TCP Gateway
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.017 
Dezentrales Feldbusmodul (230VAC) für 2 motorische Brandschutzklappen
Feldbusmodul mit Modbus RTU Schnittstelle für die Ansteuerung von bis zu 2 motorischen

Brandschutzklappen mit Federrücklaufantrieb und je 2

potentialfreien Endschaltern.

-Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP66 zur Decken- oder Wandmontage
-Zugentlastung über Kabelverschraubung
-Modbus RTU Schnittstelle mit automatischer Erkennung der Baudrate
-Spannungsversorgung 230VAC
-galvanisch getrennter Busanschluss
-Handbedienung der Ausgänge und Status LEDs der Eingänge direkt am Modul

Physikalische Datenpunkte:

2x Digitalausgänge (230VAC / 16A)
4x Digitaleingänge
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romutec FBM-4DI2DO-R.230
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.018 
Dezentrales Feldbusmodul (230VAC) für 1 motorische Brandschutzklappe
Feldbusmodul mit Modbus RTU Schnittstelle für die Ansteuerung von einer motorischen

Brandschutzklappe mit Federrücklaufantrieb und je 2

potentialfreien Endschaltern.

-Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP66 zur Decken- oder Wandmontage
-Zugentlastung über Kabelverschraubung

-Modbus RTU Schnittstelle mit automatischer Erkennung der Baudrate
-Spannungsversorgung 230VAC
-galvanisch getrennter Busanschluss

-Handbedienung der Ausgänge und Status LEDs der Eingänge direkt am Modul

Physikalische Datenpunkte:

1x Digitalausgänge (230VAC / 16A)
2x Digitaleingänge
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romutec FBM-2DI1DO-R.230
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.019 
Dezentrales Feldbusmodul (230VAC) für Brandschutzklappen / 4 Meldungen
Feldbusmodul mit Modbus RTU Schnittstelle für die Aufschaltung von bis zu 4 Meldungen oder Endschaltern.

-Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP66 zur Decken- oder Wandmontage
-Zugentlastung über Kabelverschraubung

-Modbus RTU Schnittstelle mit automatischer Erkennung der Baudrate
-Spannungsversorgung 230VAC
-galvanisch getrennter Busanschluss

-Status LEDs der Eingänge direkt am Modul

Physikalische Datenpunkte:

4x Digitaleingänge
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romutec FBM-4DI.230
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.020 
Dezentrales Feldbusmodul (230VAC) für Brandschutzklappen / 8 Meldungen
Feldbusmodul mit Modbus RTU Schnittstelle für die Aufschaltung von bis zu 8 Meldungen oder Endschaltern.

-Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP66 zur Decken- oder Wandmontage
-Zugentlastung über Kabelverschraubung

-Modbus RTU Schnittstelle mit automatischer Erkennung der Baudrate
-Spannungsversorgung 230VAC
-galvanisch getrennter Busanschluss

-Status LEDs der Eingänge direkt am Modul

Physikalische Datenpunkte:

8x Digitaleingänge
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romutec FBM-8DI.230
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.021 
Dezentrales Feldbusmodul (24V) für 2 motorische Brandschutzklappen
Feldbusmodul mit Modbus RTU Schnittstelle für die Ansteuerung von bis zu 2 motorischen

Brandschutzklappen mit Federrücklaufantrieb und je 2

potentialfreien Endschaltern.

-Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP66 zur Decken- oder Wandmontage
-Zugentlastung über Kabelverschraubung

-Modbus RTU Schnittstelle mit automatischer Erkennung der Baudrate
-Spannungsversorgung 24VAC/DC
-galvanisch getrennter Busanschluss

-Handbedienung der Ausgänge und Status LEDs der Eingänge direkt am Modul

Physikalische Datenpunkte:

2x Digitalausgänge (230VAC / 16A)
4x Digitaleingänge
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romutec FBM-4DI2DO-R.24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.022 
Dezentrales Feldbusmodul (24V) für 1 motorische Brandschutzklappe
Feldbusmodul mit Modbus RTU Schnittstelle für die Ansteuerung von einer motorischen

Brandschutzklappe mit Federrücklaufantrieb und je 2

potentialfreien Endschaltern.

-Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP66 zur Decken- oder Wandmontage
-Zugentlastung über Kabelverschraubung

-Modbus RTU Schnittstelle mit automatischer Erkennung der Baudrate
-Spannungsversorgung 24VAC/DC
-galvanisch getrennter Busanschluss

-Handbedienung der Ausgänge und Status LEDs der Eingänge direkt am Modul

Physikalische Datenpunkte:

1x Digitalausgänge (230VAC / 16A)
2x Digitaleingänge
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romutec FBM-2DI1DO-R.24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.023 
Dezentrales Feldbusmodul (24V) für Brandschutzklappen / 4 Meldungen
Feldbusmodul mit Modbus RTU Schnittstelle für die Aufschaltung von bis zu 4 Meldungen oder Endschaltern.

-Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP66 zur Decken- oder Wandmontage
-Zugentlastung über Kabelverschraubung

-Modbus RTU Schnittstelle mit automatischer Erkennung der Baudrate
-Spannungsversorgung 24VAC/DC
-galvanisch getrennter Busanschluss

-Status LEDs der Eingänge direkt am Modul

Physikalische Datenpunkte:

4x Digitaleingänge
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romutec FBM-4DI.24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

03.03.024 
Dezentrales Feldbusmodul (24V) für Brandschutzklappen / 8 Meldungen
Feldbusmodul mit Modbus RTU Schnittstelle für die Aufschaltung von bis zu 8 Meldungen oder Endschaltern.

-Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP66 zur Decken- oder Wandmontage
-Zugentlastung über Kabelverschraubung

-Modbus RTU Schnittstelle mit automatischer Erkennung der Baudrate
-Spannungsversorgung 24VAC/DC
-galvanisch getrennter Busanschluss

-Status LEDs der Eingänge direkt am Modul

Physikalische Datenpunkte:

8x Digitaleingänge
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
romutec FBM-8DI.24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

Lokale Vorrangbedienebene MX-BUStec System
04.04.000 
Hinweistext/Vorbemerkung 

Lokale Vorrangbedien-/Anzeigeeinrichtung (LVB) nach DIN  ISO 16484 und VDI 3814

Die Automationsstationen sind mit einer Handbedienebene auszustatten. Hierdurch können Antriebe (z.B. Pumpen, Ventilatoren, Klappen, Ventile usw.) in allen Betriebsstufen (Digital oder Analog) jederzeit in Betrieb genommen werden. In Stellung Automatik wird der Antrieb über die Automationsstation angesteuert. In den anderen Stellungen wird der Antrieb von Hand geschaltet. Hier können alle Antriebe in ihren Funktionen aktiviert und gefahren werden. Der Notbetrieb ohne Automationsstation muss gewährleistet sein. Zur Überwachung der Handebene ist eine Rückmeldung der Handschalter vorzusehen. Betriebs- und Störmeldungen werden mittels LEDs angezeigt. Analogausgänge werden nach Intensität (hell-dunkel) zur Anzeige gebracht. Je Unterstation (ISP) ist eine Sammelstörmeldung, ein Taster zur Störungsquittierung und Lampenprüfung vorzusehen. Die Anbindung der Handebene an die DDC Unterstation erfolgt über ein Bus System, das alle relevanten Informationen für eine Softwareübergabe bereitstellt. Um jederzeit einen Austausch bzw. Erweiterung zu ermöglichen, müssen alle Anschlüsse und Klemmen steckbar ausgeführt werden. Die Module sind mit 19“-Trägerrahmen in die Türen der Automationsstationen einzubauen. Das Öffnen der Schaltschranktür zur Bedienung der LVB ist nicht zulässig
Durch eine entspiegelte Glasabdeckung die abschließbar ist, soll ein unbefugtes Bedienen verhindert bzw. Schutzart IP54 sichergestellt werden. 

Die Montage und Verdrahtung der einzelnen Module ist mit einzukalkulieren. Beschriftung der Module erfolgt in Gravurtechnik und ist in Resopal Silber/schwarz auszuführen. Die Beschriftung wird fixiert durch eine feste Klebeverbindung und muss ohne Demontage der Geräte austauschbar sein.

Die Montage und Verdrahtung ist in die Einheitspreise mit Einzukalkulieren
04.04.001 
Systemkabelsatz, MXBUS-USB 5m
Daten- und Rangierkabel zum flexiblen Verbinden der Türmodule im 19“-Träger sowie der Hutschienengeräte. 

Bestehend aus 1 Kabel USB für 1 Modulpaar Stecker A/B
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
USB-Kabel 5m
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
04.04.002 
Sammelstörmodul
Sammelstörmodul zur Signalisierung einer Sammelstörung, die über einen potenzialfreien Wechselkontakt weitergeleitet werden kann.

Taster für Funktionen: Störung Quittieren, Hupe Quittieren, Lampentest über Systembus.

4 Statusmeldungen BUS-SYSTEM, Speicher SSM, Lampentest, Quittierung, Hupe.

MXBUS-System steckbar über Systemsteckverbindung (USB 3m oder 5m),

Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240),

Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 Funktion als Lokale Vorrangbedieneinrichtung LVB . 

- 19"-Montage (3HE, 8TE), I/O-Modul 129x40.5x43mm, Rail DIN 50022

- Schnittstelle: RS485 Protokoll Modbus RTU
- Datenpunkte und Handbedienebene örtlich trennbar bis zu 300m
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
MBZ1030
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
04.04.003 
Digitaleingangskarte mit 16DE

16 Kanal Digitaleingangskarte mit LED-Anzeige mit Speicherung 

Die Lampenmeldekarte dient zur Signalisierung von 16 digitalen Eingangsmeldungen, Ruhestrom/Arbeitsstrom. Farbe der LED´s (rot/grün/gelb) sind programmierbar. 

MXBUS-System steckbar über Systemsteckverbindung (USB 3m oder 5m),

Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240),

Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 Funktion als Lokale Vorrangbedieneinrichtung LVB . 

- 19"-Montage (3HE, 8TE), I/O-Modul 129x40.5x43mm, Rail DIN 50022

- Schnittstelle: RS485 Protokoll Modbus RTU
- Datenpunkte und Handbedienebene örtlich trennbar bis zu 300m
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
MLM1030
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
04.04.004 
Ausgangskarte mit 4DA

4-Kanal digitale Handebene mit Notfunktion für 4x1-stufige oder Auf/Zu, 2x2-stufige oder 3-Punkt  Antriebe mit Statusmeldungen als Digitaleingänge. Schalterrückmeldung an die DDC. Farbe der LED's (rot/grün), 4 x 230VAC/5A Wechselkontakt, Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240), Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 Funktion als Lokale Vorrangbedieneinrichtung LVB . 
MXBUS-System steckbar über Systemsteckverbindung (USB 3m oder 5m)
Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240) für Notbetrieb (LVB). 
- 19"-Montage (3HE, 8TE), I/O-Modul 129x40.5x43 mm, Rail DIN 50022
- Schnittstelle: RS485 Protokoll Modbus RTU
- Datenpunkte und Handbedienebene örtlich trennbar bis zu 300m
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
MDH1030
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
04.04.005 
Ausgangskarte mit 4AA

4-Kanal analoge Handebene mit Notfunktion für 4x0-10 V Antriebe mit Statusanzeige LED je Kanal, als Analogausgänge.
MXBUS-System steckbar über Systemsteckverbindung (USB 3m oder 5m),

Spannungsversorgung der Handbedienebene mit 24VDC (DIN 19240), Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 

Ausführung für Notbetrieb nach DIN 16848 Funktion als Lokale Vorrangbedieneinrichtung LVB . 

- 19"-Montage (3HE, 8TE), I/O-Modul 129x40.5x43mm, Rail DIN 50022

- Schnittstelle: RS485 Protokoll Modbus RTU
- Datenpunkte und Handbedienebene örtlich trennbar bis zu 300m
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
MAH1030
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
RDC System zur Visualisierung von Brandschutzanlagen
05.05.000 
Hinweistext/Vorbemerkung 

Kommunikationssystem über zweiadrige Busleitung zur Steuerung und Überwachung von Brandschutzklappen und Rauchmeldern. Die Bedienung, Visualisierung und Parametrierung aller Funktionen erfolgt über eine betriebsfertige Software. Die Anbindung an eine Gebäudeleittechnik oder an eine Automationsstation erfolgt über das standardisierte BACnet Kommunikationsprotokoll nach ISO16484-5. Einfache Erweiterung des Systems ohne Programmierung. Wiederherstellungsfunktion nach Modultausch (Backup/Restore). 

Alle BACnet Objekte im Kommunikationssystem können vorhandene Kennzeichnungsschlüssel gemäß Kennzeichnungssystem (AKS) übernehmen. Die Übergabe der Datenpunkte erfolgt über eine standardisierte EDE-Datei oder kann mittels neutralen BACnet Browser ausgelesen werden. Im Abschnitt Raumlufttechnik werden die Klappen mit elektrischem Antrieb und Endlagenschalter AUF und ZU beschrieben, geliefert und montiert. Die Rauchmelder werden durch im Abschnitt Gebäudeautomation geliefert. Der Einbau ist im Abschnitt Raumlufttechnik beschrieben. Nach Prüfung des Einbaus durch die GA erfolgen die weiteren Arbeiten bis zur Einstellung der Anlagen gemäß VOB/C durch die GA.
Funktionsumfang des BSK Systems:

- Erfassen der Klappenstellungen BSK „ZU“ und „AUF“
- Erfassen der Meldungen Rauchalarm, und Luftstrom,

- Funktionsbereitschaft und Verschmutzungsgrad des Rauchmelders.

- Steuern der Klappenposition BSK „ AUF“ und „ZU“

- Test/Reset des Rauchmelders

- Überwachen der Klappenschließzeit

- Überwachen der Klappenöffnungszeit
An die GLT werden folgende Informationen zur Visualisierung und zur Meldungsverarbeitung übergeben:
- BSK offen

- BSK geschlossen (Betriebszustand bei Anlage AUS)

- BSK gefallen (Schmelzlot ausgelöst)

- Rauchmelder ausgelöst

- Rauchmelder Störung

- Rauchmelder verschmutzt (Wartung)

- Störung BSK - E/A Modul
Bei Auslösung einer BSK oder eines Rauchmelders wird die zugeordnete RLT-  Anlage abgeschaltet. Um

Druckschläge im Kanalnetz zu vermeiden muss sichergestellt sein, dass die Ventilatoren der Anlage abschalten bevor die BSK geschlossen ist. Hierzu ist ein Öffner-Kontakt des Bussystems (SSM) in die Sicherheitskette der Ventilatoren einzubinden. Der Kontakt öffnet bei Verlassen der AUF-Stellung der auslösenden Klappe.

Alle Klappen sind bei abgeschalteter Anlage zu schließen. Die Endlagen aller betroffenen BSK sind als Zustandsmeldung "BSK-geschlossen" an die GLT zu melden. Im Gegensatz hierzu ist bei Auslösung einer

Anlagenabschaltung durch eine BSK die Endlage der auslösenden Klappe als Gefahrmeldung "BSK-gefallen" an die GLT zu übermitteln.

Die Meldung "Rauchmelder verschmutzt" oder "Rauchmelder gestört" wird als Wartungsmeldung interpretiert und führt nicht zur Anlagenabschaltung.

Als Lokale Vorrangbedienebene gemäß EN DIN 16484/VDI3814 ist die Möglichkeit zu schaffen, dass je Anlage alle Klappen gemeinsam über das Bussystem ohne Ansteuerung durch den DDC Controller geöffnet (- NOT Auf-) und geschlossen (- NOT Zu-) werden können. Hierzu sind Taster vorzusehen, wodurch eine ordnungsgemäße Übernahme der BSK-Steuerung durch den Controller beim nächsten Anlagenstart ermöglicht wird.

Folgende Informationen müssen am Schaltschrank durch farbige Anzeigen ersichtlich sein:
- BSK geschlossen (Betriebszustand bei Anlage aus)

- BSK gefallen (Schmelzlot ausgelöst)

- BSK offen) 

- BSK in Zwischenstellung

- RM ausgelöst

- RM gestört

- RM verschmutzt

Bei Verriegelung der Rauchmelder nach Auslösung muss vom Schaltschrank aus ein Reset/Funktionstest

erfolgen können.

05.05.001 
19“ Anzeigemodul BACnet MS/TP
Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Signalisierungs-Modul mit folgender Konfiguration:

- 12 virtuelle Eingänge als Datenpunkte mit Statusanzeige durch

  LEDs rot/grün/gelb einstellbar im 19“-Frontformat

- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte 

- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC Spannungsversorgung

- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus über Klemmadapter
- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform

- Abmessungen 3 HE, 8 TE, 129x40mm 

- Beschriftung frei wählbar, Resopal graviert

- Anschluss über Klemmenadapter (Spannung und Bus)
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC712
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.002 
19“ Bedien- und Anzeigemodul BACnet MS/TP
Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Bedien- und Signalisierungsmodul mit folgender Konfiguration:

- 12 virtuelle Eingänge als Datenpunkte mit Statusanzeige durch

  LEDs rot/grün/gelb einstellbar im 19“-Frontformat

- 4 virtuelle Ausgänge als Datenpunkte über Taster (je Gruppe bis zu 32 Ziele adressierbar)

- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte 
- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC Spannungsversorgung

- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus über Klemmadapter
- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform

- Abmessungen 3 HE, 8 TE, 129x40mm 

- Beschriftung frei wählbar, Resopal graviert

- Anschluss über Klemmenadapter (Spannung und Bus)
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC741
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.003 
19“ Bedien- und Anzeigemodul BACnet MS/TP mit Überwachungsfunktion Rauchschalter mit Brandschutzklappe
Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Bedien- und Signalisierungsmodul mit folgender Konfiguration:

- 12 virtuelle Eingänge als Datenpunkte mit Statusanzeige durch

  LEDs rot/grün/gelb einstellbar im 19“-Frontformat

- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte

- 4 virtuelle Ausgänge als Datenpunkte über Taster
- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC Spannungsversorgung

- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus über Klemmadapter
- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform

- Abmessungen 3 HE, 8 TE, 129x40mm
- Beschriftung frei wählbar, Resopal graviert

- Anschluss über Klemmenadapter (Spannung und Bus)
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC742
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.004 
19“ Bedien- und Anzeigemodul BACnet MS/TP mit Laufzeitüberwachung der Brandschutzklappen

Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Bedien- und Signalisierungsmodul mit folgender Konfiguration:

- 12 virtuelle Eingänge als Datenpunkte mit Statusanzeige durch

  LEDs rot/grün/gelb einstellbar im 19“-Frontformat

- 4 virtuelle Ausgänge als Datenpunkte über Taster
- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte 
- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC Spannungsversorgung

- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus über Klemmadapter
- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform

- Abmessungen 3 HE, 8 TE, 129x40mm
- Beschriftung frei wählbar, Resopal graviert

- Anschluss über Klemmenadapter (Spannung und Bus)
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC743
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.005 
19“ Anzeigemodul BACnet MS/TP mit Laufzeitüberwachung der Brandschutzklappen

Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Signalisierungsmodul mit folgender Konfiguration:

- 12 virtuelle Eingänge als Datenpunkte mit Statusanzeige durch

  LEDs rot/grün/gelb einstellbar im 19“-Frontformat

- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte
- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC Spannungsversorgung

- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus über Klemmadapter
- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform

- Abmessungen 3 HE, 8 TE, 129x40mm
- Beschriftung frei wählbar, Resopal graviert

- Anschluss über Klemmenadapter (Spannung und Bus)
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC744
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.006 
19“ Bedien- und Anzeigemodul BACnet MS/TP für Rauchmelder

Device Profile: BACNET SMART ACTUATOR (B-SA)

Bedien- und Signalisierungsmodul mit folgender Konfiguration:

- 12 virtuelle Eingänge als Datenpunkte mit Statusanzeige durch

  LEDs rot/grün/gelb einstellbar im 19“-Frontformat

- 4 virtuelle Ausgänge als Datenpunkte über Taster
- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte 
- Statusanzeige Kommunikation

- 24V AC/DC Spannungsversorgung

- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus über Klemmadapter
- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Schutzart: IP 20

- CE-Konform und RoHS-Konform

- Abmessungen 3 HE, 8 TE, 129x40mm
- Beschriftung frei wählbar, Resopal graviert

- Anschluss über Klemmenadapter (Spannung und Bus)
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC745
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.007 
Anschlussklemme für 19“ Bedien- und Anzeigemodule

Anschlussklemmen-Set je 19“ Träger für Anzeige- oder Bedienmodule für Spannungsversorgung und Bus

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC700AK
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.008 
Dezentrales BSK E/A Feldbusmodul 8DE/3DA 24V mit BACnet MS/TP Schnittstelle 

E/A Modul für bis zu zwei Brand- oder Rauchschutzklappen mit elektrischem Federrücklaufmotor zur vor Ort Montage.
Ein-/Ausgangsmodul mit folgender Konfiguration:

- 8 Digitaleingänge mit LED Statusanzeige 

- 3 Digitalausgänge als Relaiskontakt 5A/230V

- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte
- Statusanzeige Kommunikation 

- Funktionstest der angeschlossenen Klappen über integrierte Taster
- 24V AC/DC Spannungsversorgung
- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP 54
- CE-Konform und RoHS-Konform

- Abmessungen (hxbxt) 180x115x60 mm 

- Anschluss über Klemmen (Spannung und BUS)

- Kabelleibführung über PG Verschraubungen
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC883.1.24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.009 
Dezentrales BSK E/A Feldbusmodul 8DE/3DA 230V mit BACnet MS/TP Schnittstelle 

E/A Modul für bis zu zwei Brand- oder Rauchschutzklappen mit elektrischem Federrücklaufmotor zur vor Ort Montage.
Ein-/Ausgangsmodul mit folgender Konfiguration:

- 8 Digitaleingänge mit LED Statusanzeige 

- 3 Digitalausgänge als Relaiskontakt 5A/230V

- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte
- Statusanzeige Kommunikation 

- Funktionstest der angeschlossenen Klappen über integrierte Taster
- 230VAC Spannungsversorgung

- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP 54
- CE-Konform und RoHS-Konform

- Abmessungen (hxbxt) 180x115x60 mm 
- Anschluss über Klemmen (Spannung und BUS)

- Kabelleibführung über PG Verschraubungen
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC883.1.230
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.010 
Dezentrales BSK E/A Feldbusmodul 16DE/6DA 24V mit BACnet MS/TP Schnittstelle 

E/A Modul für bis zu vier Brand- oder Rauchschutzklappen mit elektrischem Federrücklaufmotor zur vor Ort Montage.

Ein-/Ausgangsmodul mit folgender Konfiguration:

- 16 Digitaleingänge mit LED Statusanzeige 

- 6 Digitalausgänge als Relaiskontakt 5A/230V

- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte
- Statusanzeige Kommunikation 

- Funktionstest der angeschlossenen Klappen über integrierte Taster
- 24V AC/DC Spannungsversorgung

- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP 54

- CE-Konform und RoHS-Konform

- Abmessungen (hxbxt) 255x180x65 mm 

- Anschluss über Klemmen (Spannung und BUS)

- Kabelleibführung über PG Verschraubungen
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC883.2.24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.011 
Dezentrales BSK E/A Feldbusmodul 16DE/6DA 230V mit BACnet MS/TP Schnittstelle 

E/A Modul für bis zu vier Brand- oder Rauchschutzklappen mit elektrischem Federrücklaufmotor zur vor Ort Montage.

Ein-/Ausgangsmodul mit folgender Konfiguration:

- 16 Digitaleingänge mit LED Statusanzeige 

- 6 Digitalausgänge als Relaiskontakt 5A/230V

- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte
- Statusanzeige Kommunikation 

- Funktionstest der angeschlossenen Klappen über integrierte Taster
- 230VAC Spannungsversorgung

- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP 54

- CE-Konform und RoHS-Konform

- Abmessungen (hxbxt) 255x180x65 mm 

- Anschluss über Klemmen (Spannung und BUS)

- Kabelleibführung über PG Verschraubungen
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC883.2.230
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
05.05.012 
BSK E/A Feldbusmodul 8DE/3DA mit BACnet MS/TP Schnittstelle 

E/A Modul für bis zu zwei Brand- oder Rauchschutzklappen mit elektrischem Federrücklaufmotor für Hutschienenmontage
Ein-/Ausgangsmodul mit folgender Konfiguration:

- 16 Digitaleingänge mit LED Statusanzeige 

- 6 Digitalausgänge als Relaiskontakt 5A/230V

- Parametrierung und Abonnieren der Datenpunkte über BACnet Objekte
- Statusanzeige Kommunikation 

- Funktionstest der angeschlossenen Klappen über integrierte Taster
- 230VAC Spannungsversorgung

- Schnittstelle als steckbarer Anschluß für RS485-Bus

- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF

- CE-Konform und RoHS-Konform

- Kunststoffgehäuse IP20 zur Hutschienenmontage DIN EN50022

- Abmessungen 72x92x65mm (bxhxt)  

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RDC683
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............

Baugruppenträger
06.06.001 
19"-Trägerrahmen für 10 Module mit Sichtfenster 

19"- Trägerrahmen IP54 mit abschließbarem Sichtfenster 

Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. 

Breite: 84TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von 10 Stück Steuerkarten, abschließbar, ABS (PA6-GA) 

Systemeinbautiefe: max. 75mm mit steckbaren Anschlußklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe RAL 9010 schwarz

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTR4084S
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.002 
19"-Trägerrahmen für 6 Module mit Sichtfenster 

19"- Trägerrahmen IP54 mit abschließbarem Sichtfenster 

Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. 

Breite: 50TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von 6 Stück Steuerkarten, abschließbar, ABS (PA6-GA) 

Systemeinbautiefe: max. 75mm mit steckbaren Anschlußklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe RAL 9010 schwarz

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTR4050S
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.003 
19"-Trägerrahmen für 12 Module mit Sichtfenster 

19"- Trägerrahmen IP54 mit abschließbarem Sichtfenster 

Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. 

Breite: 2x 50TE, Höhe: 7HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von 12 Stück Steuerkarten, abschließbar, ABS (PA6-GA) 

Systemeinbautiefe: max. 75mm mit steckbaren Anschlußklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe RAL 9010 schwarz

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTR7050S
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.004 
19"-Trägerrahmen für 10 Module ohne Sichtfenster 
Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. 

Breite: 84TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von 10 Stück Steuerkarten, abschließbar, ABS (PA6-GA) 

Systemeinbautiefe: max. 75mm mit steckbaren Anschlußklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe RAL 9010 schwarz

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTR4084
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.005 
19"-Trägerrahmen für 6 Module ohne Sichtfenster 
Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. 

Breite: 50TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von 6 Stück Steuerkarten, abschließbar, ABS (PA6-GA) 

Systemeinbautiefe: max. 75mm mit steckbaren Anschlußklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe RAL 9010 schwarz

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTR4050
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.006 
19"-Trägerrahmen für 12 Module ohne Sichtfenster 
Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. 

Breite: 2x 50TE, Höhe: 7HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von 12 Stück Steuerkarten, abschließbar, ABS (PA6-GA) 

Systemeinbautiefe: max. 75mm mit steckbaren Anschlußklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe RAL 9010 schwarz

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTR7050
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.007 
19"-Aluträgerrahmen für 5 Module ohne Sichtfenster 
Trägerrahmen mit integrierten Winkelschienen zum Abdecken der Schnittkanten.

Breite: 40TE, Höhe: 3HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von 5 Stück Steuerkarten

Systemeinbautiefe: max. 75mm mit steckbaren Anschlußklemmen für Adern bis 2,5mm2
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTR5040WS
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.008 
19"-Aluträgerrahmen für 10 Module ohne Sichtfenster 
Trägerrahmen mit integrierten Winkelschienen zum Abdecken der Schnittkanten.

Breite: 84TE, Höhe: 3HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von 10 Stück Steuerkarten

Systemeinbautiefe: max. 75mm mit steckbaren Anschlußklemmen für Adern bis 2,5mm2
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTR5084WS
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.009 
19"-Trägerrahmen mit Sichtfenster und variabler Hutschiene
19"-Trägerrahmen IP54 mit abschließbarem Sichtfenster, tiefenverstell- u. vollvariabel neigbarer Hutschiene

Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. 

Breite: 84TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von Hutschienengeräten mit einer Einbaubreite von max. 425mm, abschließbar, ABS (PA6-GA) 

Systemeinbautiefe: von 45mm - max. 125mm

Farbe RAL 9010 schwarz
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
IBGTflex-4084S
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.010 
19"-Trägerrahmen mit Sichtfenster und variabler Hutschiene
19"-Trägerrahmen IP54 mit abschließbarem Sichtfenster, tiefenverstell- u. vollvariabel neigbarer Hutschiene

Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. 

Breite: 50TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von Hutschienengeräten mit einer Einbaubreite von max. 254mm, abschließbar, ABS (PA6-GA) 

Systemeinbautiefe: von 45mm - max. 125mm 
Farbe RAL 9010 schwarz
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:IBGTflex-4050S
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.011 
19"-Trägerrahmen mit Sichtfenster und variabler Hutschiene
19"- Trägerrahmen IP54 mit abschließbarem Sichtfenster, tiefenverstell- u. vollvariabel neigbarer Hutschiene

Die Schnittkanten werden durch den umlaufenden Rahmen abgedeckt. 

Breite: 2x 50TE, Höhe: 7HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Zur Aufnahme von Hutschienengeräten mit einer Einbaubreite von max. 2x 254mm, abschließbar, ABS (PA6-GA) 

Systemeinbautiefe: von 45mm - max. 125mm

Farbe RAL 9010 schwarz
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ: IBGTflex-7050S
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
06.06.012 
Türmontageset für DIN-Hutschienengeräte
Zur Aufnahme von Hutschienengeräten mit einer Einbaubreite von bis zu 500mm

Hutschiene vollvariabel neigbar

Systemeinbautiefe variabel von 45mm - max. 125mm 

direkter Einbau in die Schaltschranktüre  

Die Schnittkanten werden durch eine Frontblende (Außenmaß BxH 580mm x 185mm) abgedeckt

Befestigung mit 4 Flachkopfschrauben M6

Farbe RAL 9010 schwarz
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ: IBGTflex500-Set
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............

Touchpanels
07.07.001 
Bedien- und Beobachtungseinheit TAB R-Pi touch 

Berührungsbildschirm zur grundlegenden

Überwachung und Anzeige von grafischen HTML5 Anlagenbildern.

Kapazitiver Multi-Touch mit 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale.

Konfiguration über einen integrierten Webserver.
Schnittstellen:



-1x Ethernet Schnittstelle 10/100 Mbit

-4x USB 2.0

-1x HDMI Grafikanschluss

-1x RS485-Anschluß für Modbus RTU  

Montage:


Schaltschrankfronteinbau mit Silikon-Gummi-Versiegelung
Statusanzeige Power und Kommunikation LED grün
Zugang:
integrierter Passwortschutz
Max. Auflösung 1366 x 768 

VESA Aufnahme zur Montage an Touchpanel

24V DC, 4 VA Spannungsversorgung

12V DC/1A für externe Geräte

Klemmen, steckbar Federzug

Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 10-70 %rF, nicht kondensierend
IP Schutzklasse: IP65 Frontgehäuse
CE-Konform und RoHS-Konform
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:TAB R-Pi touch
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............

Netzwerk Devices

08.08.001 
Unmanaged Fast Ethernet Switch, 5 Port 

Unmageded Fast Ethernet Switch mit 5x RJ45 Ports

10Base-T oder 100Base-TX konform

-Montage auf DIN Hutschiene inkl. Befestigungsmaterial

-Unterverteilungsgehäuse
-Spannungsversorgung: 24VAC/DC

-Betriebstemperatur: 0° bis 50°C
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:RSW5.24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
08.08.002 
RS485 Repeater für Hutschienenmontage
RS485 Repeater zur Verstärkung der Datensignale (Amplitude, Flankensteilheit und Signalbreite) auf Busleitungen und Kopplung von Bussegmenten. Halb-Duplex-Betrieb. Geeignet für alle RS485-2-Draht-Bussysteme mit Single-Master-/Multi-Slave Kommunikation (z.B. Modbus RTU). 
-Montage auf DIN Hutschiene
-Spannungsversorgung: 24VDC

-Betriebstemperatur: 0° bis 50°C
-RS485 Ausgänge galvanisch getrennt

-Bis zu sieben RS485 Ausgänge
-Bis zu 1200m pro Segment (Ausgang)
-Datenrichtungsumschaltung selbststeuernd

-separate Terminierung aller RS485 Ausgänge
-Automatische Erkennung der Baudrate

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ: HSR-RS485-7
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
08.08.003 
RS485 Repeater für dezentrale Montage
RS485 Repeater zur Verstärkung der Datensignale (Amplitude, Flankensteilheit und Signalbreite) auf Busleitungen und Kopplung von Bussegmenten. Halb-Duplex-Betrieb. Geeignet für alle RS485-2-Draht-Bussysteme mit Single-Master-/Multi-Slave Kommunikation (z.B. Modbus RTU). 
-IP66 Kunststoffgehäuse 
-Für Decken- oder Wandmontage
-Kabelverschraubung für Zugentlastung

-Spannungsversorgung: 24VDC

-Betriebstemperatur: 0° bis 50°C
-RS485 Ausgänge galvanisch getrennt

-Bis zu drei RS485 Ausgänge
-Bis zu 1200m pro Segment (Ausgang)
-Datenrichtungsumschaltung selbststeuernd

-separate Terminierung aller RS485 Ausgänge
-Automatische Erkennung der Baudrate

Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ: FBR-RS485-3
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ...............
Netzgeräte/Spannungsversorgungen
10.10.001 
Netzgerät 230VAC/5VDC 5A 

Kompaktnetzgerät RTSNL zur Montage auf DIN-Schiene aufschnappbar

Berührungssicher nach UVV (VBG4)

Schutzart: IP00; Isolationsklasse T40/E

Primärspannung: 230 VAC, Sekundärspannung: 5 VDC

Ausgangsstrom: 5 Ampere
Maße(BxHxT): 78x93x67mm
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTSNL25-5
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

10.10.002 
Netzgerät 230VAC/7,5VDC 5A 

Kompaktnetzgerät RTSNL zur Montage auf DIN-Schiene aufschnappbar

Berührungssicher nach UVV (VBG4)

Schutzart: IP00; Isolationsklasse T40/E

Primärspannung: 230 VAC, Sekundärspannung: 7,5 VDC

Ausgangsstrom: 5 Ampere
Maße(BxHxT): 78x93x67mm
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTSNL42-7,5
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

10.10.003 
Netzgerät 230VAC/12VDC 3A
Kompaktnetzgerät RTSNL zur Montage auf DIN-Schiene aufschnappbar

Berührungssicher nach UVV (VBG4)

Schutzart: IP00; Isolationsklasse T40/E

Primärspannung: 230 VAC, Sekundärspannung: 24 VDC

Ausgangsstrom: 3 Ampere
Maße(BxHxT): 78x93x67mm
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTSNL42-12
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

10.10.004 
Netzgerät 230VAC/24VDC 2A 

Steuerspannungsversorgung des Meldesystems

Kompaktnetzgerät RTSNL zur Montage auf DIN-Schiene aufschnappbar

Berührungssicher nach UVV (VBG4)

Schutzart: IP00; Isolationsklasse T40/E

Primärspannung: 230 VAC, Sekundärspannung: 24 VDC

Ausgangsstrom: 2 Ampere
Maße(BxHxT): 78x93x67mm
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTSNL45-24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

10.10.005 
Netzgerät 230VAC/24VDC 3A 

Steuerspannungsversorgung des Meldesystems

Kompaktnetzgerät RTSNL zur Montage auf DIN-Schiene aufschnappbar

Berührungssicher nach UVV (VBG4)

Schutzart: IP00; Isolationsklasse T40/E

Primärspannung: 230 VAC, Sekundärspannung: 24 VDC

Ausgangsstrom: 3 Ampere
Maße(BxHxT): 56x126x100mm
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTSNL75-24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

10.10.006 
Netzgerät 230VAC/24VDC 5A 

Steuerspannungsversorgung des Meldesystems

Kompaktnetzgerät RTSNL zur Montage auf DIN-Schiene aufschnappbar

Berührungssicher nach UVV (VBG4)

Schutzart: IP00; Isolationsklasse T40/E

Primärspannung: 230 VAC, Sekundärspannung: 24 VDC

Ausgangsstrom: 5 Ampere
Maße(BxHxT): 66x126x100mm
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTSNL120-24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

10.10.007 
Netzgerät 230VAC/24VDC 10A 

Steuerspannungsversorgung des Meldesystems

Kompaktnetzgerät RTSNL zur Montage auf DIN-Schiene aufschnappbar

Berührungssicher nach UVV (VBG4)

Schutzart: IP00; Isolationsklasse T40/E

Primärspannung: 230 VAC, Sekundärspannung: 24 VDC

Ausgangsstrom: 10 Ampere
Maße(BxHxT): 126x126x100mm
Fabrikat:romutec Steuer-u. Regelsysteme GmbH
Typ:
RTSNL240-24
oder gleichwertig
1,000 St 
EP ..............     GP ..............

Dienstleistungen
11.11.001 
Montage- und Werkstattplanung 

Fertigen von Montage- und Werkstattplänen

- Grundrisspläne

- Schemata

- Informationslisten VDI 3814

- Funktionsbeschreibung

- Feldgeräteliste

- Schaltplan

- Klemmenplan

- Kabelliste

- Ersatzteilliste

- Motorliste
Die übergebenen Ausführungsunterlagen sind auf Basis der aktuellen Architektenpläne und den Auslegungswerten der RLT, Heizungs-, Kälte- und Elektroanlagen fortzuschreiben und den Erfordernissen anzupassen.
Vor allem sind die Planunterlagen für die Dimensionierung auf Basis der von den Anlagenerstellern übergebenen technischen Dokumentation aufzubauen.
1,000 psch 
EP ..............     GP ..............

11.11.002 
Technische Dokumentation 

Fertigen einer Technischen Dokumentation
- Beschreibung und Bedienungsanleitungen aller

  vorhandenen Baugruppen und Geräte

- Wartungslisten, mit Beschreibungen

- vollständige Bestandsdokumentation
Übergabe der Unterlagen in 3 Exemplaren.
(Wird ein Gesamtpreis nicht gesondert ausgewiesen, ist die Vergütung anteilig in die Preise der übrigen Leistungspositionen eingerechnet.)
1,000 psch 
EP ..............     GP ..............

11.11.003 
Inbetriebnahme 

die Inbetriebnahmen sind mit dem AG abzustimmen und müssen vor Beginn der Heizungsphase abgeschlossen sein. Es ist sicherzustellen, dass ein mindestens 2-wöchiger Probebetrieb aller Anlagenteile durchgeführt wird.
Für alle elektrischen Baugruppen sind Strommessprotokolle, Isolationsmessungen, Einstellprotokolle usw. durchzuführen und vorzulegen.
Vor Beginn der Inbetriebnahme ist ein 1:1 Test aller Elemente mit Protokollierung durchzuführen.
Die Inbetriebnahme ist in 4 Schritte zu unterteilen:
1:1 Test

motorische Inbetriebnahme

regelungstechnische Inbetriebnahme

Probebetrieb
Alle vorhanden technischen Unterlagen sind bei Änderungen durch die Maßnahme auf den aktuellen Stand zu bringen.
1,000 psch 
EP ..............     GP ..............

11.11.004 
Schulung 

Der AN ist verpflichtet, vor Auslieferung der Anlage

das Personal des AG's für das Betreiben und Bedienen der Anlagen nach Anzahl und Qualifikation so zu schulen, dass das Personal spätestens zur Inbetriebnahme qualifiziert ist, die Anlage eigenverantwortlich mit den vorstehend spezifizierten Aufgaben zu betreiben. Zusätzlich muss eine Mitarbeit bei der Parametrierung möglich sein. Für die Schulung sind u.a. für folgende Themen Kurse anzubieten:
Schulung für Bedienerführung auf Managementebene

5 Personen in 2 Gruppen je 2 Tage
Schulung für Engineering/Programmierung DDC

5 Personen in 2 Gruppen je 3 Tage
Der AN hat mit dem Angebot einen Leistungskatalog abzugeben, aus dem alle vorgesehenen Schulungsmaß-

nahmen und Terminabläufe hervorgehen. 
Die Schulungen finden in Räumen des AG, bzw. an der Anlage statt. Alle für die Schulung notwendigen Unterlagen, Gerätschaften etc. sind vollständig Sache des AN und von diesem zur Verfügung zu stellen. Der schriftliche Nachweis der durchgeführten Schulungen wird Voraussetzung für die Abnahme.
1,000 psch 
EP ..............     GP ..............

11.11.005 
Einweisung 

Die Einweisung umfasst:
Vollständige Einweisung in alle angebotenen Anlagenteile. Für die Durchführung der Einweisung ist ein Einweisungsablaufplan zu erstellen. Dieser ist mindestens 8 Wochen vor der Inbetriebnahme der Bauleitung zu übergeben.
Die Einweisung ist zu protokollieren und ggf. mit Erläuterungen zu versehen. Die Protokolle sind in DIN A4-Ordnern, nach Anlagen systematisch geordnet, zu übergeben. Die Durchführung der Einweisung ist Voraussetzung für die Abnahme.
1,000 psch 
EP ..............     GP ..............

Stundenlohnarbeiten 


Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung und auf ausdrückliche Beauftragung. Auf den Stundenlohnzetteln muss mindestens aufgeführt sein: 
12.12.001 
Ingenieur regelmäßige Arbeitszeit 

Stundenverrechnungssatz für regelmäßige Arbeitszeiten,

für Ingenieur/Programmierer.
1,000 h 
EP ..............     GP ..............

12.12.002 
Techniker regelmäßige Arbeitszeit 

Stundenverrechnungssatz für regelmäßige Arbeitszeiten,

für Techniker/Inbetriebnahmetechniker
1,000 h 
EP ..............     GP ..............

12.12.003 
Obermonteur regelmäßige Arbeitszeit 

Stundenverrechnungssatz für regelmäßige Arbeitszeiten,

für Obermonteur
1,000 h 
EP ..............     GP ..............

12.12.004 
Monteur regelmäßige Arbeitszeit 

Stundenverrechnungssatz für regelmäßige Arbeitszeiten,

für Monteur
1,000 h 
EP ..............     GP ..............
