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EINFACHSTE INBETRIEBNAHME

ZEIT UND KOSTENERSPARNIS

Direktes Stecken der BSK-Antriebe
durch vorkenfektionierte AMP
Steckervarianten

FLEXIBLE DIAGNOSE UND BEDIENUNG

Ubersteuerung der Klappen liber
Handbedientaster und visuelle
LED-Anzeige der Endlagenschalter

WERKZEUGLOSE MONTAGE

Komfortabler Anschluss durch
Federzugklemmen mit
Betatigungshebel

ROBUST IM EINSATZ
DANK SCHUTZART IP67

BESTE UBERWACHUNG
DURCH INTEGRIERTE

LAUFZEITMESSUNG

EFFIZIENTE
MONTAGEERLEICHTERUNG

MAGNETSET

Vormontierte MagnetfiiBe zur
werkzeuglosen Montage in jeder
Arbeitshohe, z.B. direkt am Luftungskanal

KLEMMBLOCKSET

Integrierte Klemmen zum Auflegen
von nicht bendétigten Adern, fur
Ordnung im Gerat

DECKELFIXIERUNG

Der Gehadusedeckel bleibt auch in
geoffnetem Zustand durch die

verplombte Nylon-Drahtfixierung
fest mit dem Gehaduse verbunden



FBM-4DI2DO-R

4 Digitaleingange

2 Digitalausgange mit Relais (230V/16A)

Varianten mit 230V oder 24V AC/DC Versorgungsspannung
Status LED s

FBM-2DI1DO-R

2 Digitaleingange

1 Digitalausgang mit Relais (230V/16A)

Varianten mit 230V oder 24 VAC/DC Versorgungsspannung
Status LED s

FBM-8DI

- 8 Digitaleingange
- Varianten mit 230V oder 24V AC/DC Versorgungsspannung
- Status LED s

FBM-4DI

- 4 Digitaleingange
- Varianten mit 230V oder 24 VAC/DC Versorgungsspannung
- Status LED s

Workstation E

robutec Anzeige-/Bedieneinrichtung

FBM-4DIZDO-R FEM-4DI2DO-R FBM-4DI2DO-R
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