
00002338 SBZK1000 

Die Anbindung einer romutec-Handbedienebene an eine SAIA-PCD wird mit einem Modul des 
Typs SBZK1000 realisiert. Dieses übernimmt folgende Funktionen:
- Herstellung der Buskommunikation zwischen PCD und rt-Handbedienebene (es können bis zu 
8 digitale oder analoge Module an ein BZK angeschlossen werden; maximale Gesamtzahl der 
anschließbaren Erweiterungsmodule = 9)
- Überwachung und Statusanzeige der Buskommunikation (I2C- und S-BUS)
- Lampentest aller angeschlossenen Erweiterungsmodule
- Signalisierung einer im System gebildeten Sammelstörung mittels rot blinkender LED und 
potenzialfreiem Relaiskontakt (Wechsler)
- Quittierung und Entsperren von Störungen
- Spannungsversorgung der angeschlossenen digitalen Erweiterungsmodule

Bedeutung der beiden Status-LED's zur Signalisierung der Buskommunikation:

LED I2C:
Aus: Kein Datenaustausch
Kurz (ca. 50 msec): Datenaustausch über den I2C-Bus (rt-BUS o.k.) 
Lang (ca. 300 msec): Baugruppe nicht vorhanden oder illegale Parameter im Telegramm (Fehler 
rt-BUS)

LED S-BUS:
Blinken, langsam: Betriebsbereitschaft 
Kurz (ca. 100 msec): Leuchtet während der Telegrammübertragung, wenn die eigene 
Stationsnummer angesprochen wird

Versorgungsspannung 24V DC, ±10%

Stromaufnahme max. 150 mA

Prozessor
Typ P89C660
Taktfrequenz 14,7456 MHz
Bus-Schnittstelle S-BUS --> I2C
Speicher µPC-intern
Protokoll SAIA S-BUS

potenzialgebundene digitale Ein-/Ausgänge: 24V DC

Relaisdaten:
Schaltspannung, max.: 250 VAC / 30 VDC
Schaltstrom, max. (Resistiv): 5 A
Schaltleistung: 625 VA / 150 W
Nennlast (Resistiv): 2,5 A / 250 VAC; 5 A / 30 VDC

Lebensdauer
bei Nennlast 50.000 Schaltspiele
ohne Last 5.000.000 Schaltspiele

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 0...50°C
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C
Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen: 19"-Geräte 
Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm), Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm2 steckbar, Schraubanschluß

CE-Konformität
EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD
Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV
EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung
Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV
Signalleitungen 2 kV
EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung
Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV
Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV
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