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Die Analoggeberkarte MAH1010 kommt als Handbedienebene mit Lokaler Vorrangbedienfunktion dort zum
Einsatz, wo Analogausgénge von Reglern oder DDC-Systemen ggf. durch Handeingriff (ibersteuert werden
missen. Typischer Einsatz in der Heizungs-, Liiftungs- und Klimatechnik sind z.B. Heizventile, Klappen und
Frequenzumrichter.

Das Analoggebermodul MAH1010 besitzt 4 Analogausgange 0 - 10 Volt, von denen jeder mit 10 mA belastbar
ist. Daneben bietet es 4 Analogeingénge, die fiir Signale 0 - 10 Volt, 0 - 20 mA sowie verschiedene Typen von
Widerstandsfiihlern konfigurierbar sind.

An das auf der Hutschiene montierte MAH1010 wird (iber ein steckbares Kabel das Turmodul zur Bedienung
(manuelle Ubersteuerung) der Ausgénge angeschlossen. Das Tiirmodul besitzt fiir jeden Kanal einen Schalter,
mit dem das Automatiksignal Uibersteuert werden kann (Auto-0V-Poti), ein Poti zur stufenlosen Einstellung der
Ausgangsspannung von Hand sowie eine LED in Hell-/Dunkelschaltung mit Farbumschlag Griin-Orange-Rot
zur optischen Kontrolle der Ausgangsspannung.

Die Vorgabe des Sollwerts der Analogausgéange erfolgt lblicherweise (iber MODBus-Befehle. Alternativ kann in
einem Konfigurationsregister jedoch auch eingestellt werden, dass die AO’s von den Klemmen der
entsprechenden Analogeingénge angesteuert werden (Funktionsart ,autonom®).

Der Status der Analogeingénge sowie die Schalterstellung (Auto oder Aus/Poti) werden iber den MODBus an
die MODBus Master Geréte libergeben, wo sie zur weiteren Verarbeitung zur Verfligung stehen.

Bezuglich der Anlagenkonfiguration (Adressierung, maximale Anzahl von Modulen an einem MODBus Master,
Montage, Anschluss an den Bus etc.) sind die allgemeinen Hinweise im Kapitel Konfiguration zu beachten.

Ubersicht Klemmenbelegung:

MAH1010 Ansteuerung aller Al's mit 0...10VDC
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Kanal 1 1112 5152 41 45
Kanal 2 13 14 53 | 54 42
Kanal 3 15|16 55|56 43 46
Kanal 4 1718 57 | 58 44
Spannungsversorgung | 3132
e Shunt-Widerstédnde beim MAH1010
1 Soll an einem Analogeingang des MAH1010 ein aktiver Fuhler 0...20mA angeschlossen
werden, so ist mit Hilfe der Dipschalter fur den jeweiligen Eingang der daflr vorgesehene

Hinweis  shuntwiderstand einzuschalten.

Spannungsversorgung: +24 V DC

Anschluss Uber Klemmen Stromaufnahme

ca. 220 mA Belastbarkeit der Ausgange je 10 mA (kurzschlussfest)
Auflésung AO 8 Bit Linearitatsfehler < +/- 2% Auflésung Al 10 Bit

Technische Anderungen vorbehalten
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