
00002995 3FE-Set 

Das Modul 3FExxx-Set besteht aus FE03+FE04+FE02.

Die Kombination als Beispiel hier 3FE342
Wobei die 4. - 6. Zahl die Funktionseinheit darstellt: Diese kann FE01-FE05 sein.

Wie Abbildung hier folgende Variante:

Funktionseinheit FE03 - Analoggebermodul
Das Gerät bietet die Möglichkeit, das Analogsignal für stetige Stellglieder mit einem 
Potentiometer von Hand zu übersteuern. Die Montage erfolgt auf Hutschienen.

Funktionseinheit FE04 - Sammelmeldemodul
Die Sammelmeldeeinheit dient zur Weiterleitung der Sammelmeldung durch einen potentialfreien 
Kontakt. Jede auf Sammelmeldung gesteckte LED (egal ob rot oder grün) innerhalb des Systems 
löst ein Schalten des SA-Relais aus. Der Kontakt kann mit 250V AC, 5A, max 1250VA belastet 
werden.

Funktionseinheit FE02 - Einstufiger Antrieb
Das Modul dient als Handbedienebene mit Notfunktion zur Ansteuerung von einem 1-stufigen 
Antrieb. Für den Antrieb ist ein Schiebeschalter mit den Stellungen Auto-0-1 eingebaut.

Technische Daten 3FE-342 siehe FE03+FE04+FE02.

Außenmaße: 
B x H x T
53 x 90 x 58 mm
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